WOJEWODZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w KRAKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA (SIWZ)

dla zamowienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 72019 r., poz. 1843 ze zm.)

W PRZEDMIOCIE DOSTAWY JEDNEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO ZE SPECJALISTYCZNA
ZABUDOWA I WYPOSAZONEGO W SPECJALISTYCZY SPRZET
DLA WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE

ZATWIERDZIL: DATA: 23.06.2020r.




SAT.272.4.2020

l. ZAVMIAWIATACY:
1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego:
WOJEWODZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w Krakowie
ul. Bratystawska 5, 31-201 Krakow,
REGON: 356384660
NIP: 676-22-02-857
Telefon: (012)416 51 20
Faks: (012) 416 51 30
Strona internetowa: http://www.krakow.witd.gov.pl
e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
godziny urz¢dowania:
poniedziatek: od godziny 8.00 do godziny 16.00.
wtorek — piatek: od godziny 7.30 do godziny 15.30
& Ogloszenie o zamowieniu zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibe
Zamawiajacego w miejscu publicznie dostgpnym w dniu 23.06.2020 r. oraz na stronie
internetowej www.krakow.witd.gov.pl, a takze zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych.
3. Specyfikacja z  zalacznikami  dost¢gpna  jest na  stronie internetowe;)
www.krakow.witd.gov.pl.

(L. RYB UDZIELENIAN ZAMOWIENIA:

Post¢powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nicograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. 2 2019 r., poz.1843 ze zm.).

W niniejszym post¢powaniu stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zwanej dalej ,.ustawg”, ,.ustawg Pzp” lub ,,Pzp”, a w zakresie nieuregulowanym przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz.1145 ze zm.).

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
zwana dalej ..SIWZ” lub ..specyfikacja”, oznaczone jest symbolem SAT.272.4.2020.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2020r.,
wolnego od wad pojazdu - samochodu specjalnego ze specjalistyczng zabudowa 1 wyposazonego
w specjalistyczny sprzet.
2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera ZALACZNIK NR 1 do SIWZ.
3. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien
Publicznych (CPV):
= 34114000-9 - pojazdy specjalne
= 39150000-8 - meble rozne i wyposazenie
= 38341500-2 - urzadzenia do pomiaru zanieczyszczenia
* 30232110-8 - drukarki laserowe
= 38600000-1 - przyrzady optyczne
= 31521320-3 - latarki
= 18114000-1 - kombinezony
= 34300000-0 - czgscei i akcesoria do pojazdow i silnikéw do nich

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz¢sciowych.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych 1 nie bedzie wybieral
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce przedmiotu
zamowienia.
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[V, FERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w terminie: do dnia 09.09.2020 r.

V. WARUNKI UDZIALU MW POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
oraz ust.5 pkt.l ustawy Pzp, dotyczy to rowniez kazdego z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow - zaden z tych podmiotow nie moze podlegaé
wykluczeniu na podstawie przepisow art.24 ust.1 pkt i ust.5 pkt. | ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawca sktada oswiadczenia, ktore sa
wskazane w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

2) spetniajg warunki okreslone w art. 22 ust.1b ustawy Pzp dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowe;j o ile wynika
to z odr¢bnych przepiséw - Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie;

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy uzna, z¢ Wykonawca spetnia ten warunek,
jezeli:

- Wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonal, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciggtych rowniez wykonuje, co najmniej jedno zamowienie polegajace na dostawie
co najmniej jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze
specjalistyczna zabudowg biurowa.

Wykonawca winien na druku zgodnym ze wzorem, stanowigcym ZALACZNIK NR 5 do SIWZ
przedstawi¢ wykaz wykonanych dostaw.

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca sktada
oswiadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

VIL WYKAZ OSWIADCZEN  LUB - DOKUMENTOW,  POTWIERDZAJACYCH
SPEENTANIE WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOW AN ORAZ BRAK PODST AW
WYRILULCZENIA

I. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami , ktorzy w tym
postgpowaniu  ztozyli odrgbne oferty i ewentualne wyjasnienia — nalezy wykorzysta¢
ZALACZNIK NR 6.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie os$wiadczenie sklada kazdy
z Wykonawcow.

2. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca sklada:
I) oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu wg wzoru stanowigcego
ZALACZNIK NR 2 do SIWZ.
2)wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz
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zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te dostawy zostaly wykonane nalezycie - zgodnie
z ZALACZNIKIEM nr 5 do SIWZ.

Wskazanymi wyzej dowodami sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych
sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow - o$wiadczenie Wykonawcy - zgodnie z §2 ust.4 pkt.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(Dz.U.2016.1126 ze zm.).

W przypadku s$wiadczen okresowych lub ciagtych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia os$wiadczenie
o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sic o zamowienie. Oswiadczenie to potwierdza spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu. Z tego wzgledu w przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 zamowienie
nalezy wskaza¢ warunek, ktérego spetnianie wykazuje dany Wykonawca. Pozostale wymienione
w pkt 2, ppkt. 2) dokumenty rowniez powinny dotyczy¢ tego Wykonawcy, sposrod
Wykonawcow sktadajacych ofert¢ wspolng , ktéry wykazuje spetnianie tego warunku.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
zobowiazany jest udowodni¢, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajge zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Wykonawca dokumenty w tym zakresie sktada wraz z oferta.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowal niezbednymi zasobami innych podmiotow
w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajacy
wymaga ztozenia dokumentow okreslajacych w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonaniu zamowienia,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

4) czy podmiot, na zdolnosci ktorego Wykonawca polega, tj. doswiadczenie, osoby zdolne
do wykonania zamowienia, zrealizuje ustugi bedace przedmiotem zamoOwienia, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

[nformacje wskazane w ppkt.l1) - 4) mogg by¢ zawarte w zobowigzaniu, o ktorym mowa

powyzej.

 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o ktorym mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkow udziatu

w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy

zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazatl si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoOwienia, jezeli wykaze
zdolnosei techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktorych
mowa w ust. 1.

(OS]
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Na potwierdzenie, z¢ Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udzialu w postepowaniu powinien
on ztozy¢ nastgpujace dokumenty:

1) Zalaczone do oferty oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postepowania, zgodne z ZALACZNIKIEM NR 2 do SIWZ,

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, lub ewidencji
w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt I ustawy,

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca sklada, dotyczacy
tego podmiotu aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, lub ewidencji.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:

1) zadanych przez Zamawiajgcego: dokumentow, o ktorych mowa w pkt.4 ppkt. 2), w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.l ustawy Pzp -
sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt.1 lit. a winny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey
przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania nie wydaje si¢ takich dokumentow zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do
jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminem sktadania ofert.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oswiadczenie
wymienione w pkt.4 ppkt. 1 i dokument wskazany w pkt.4 ppkt. 2) powinien zlozy¢ kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdowienia.

6. Oswiadczenia wymagane dla potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postepowania oraz o spelnianiu warunkow udziatlu w post¢gpowaniu powinny by¢ sktadane
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw zobowiazanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia powinno by¢
przedtozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ sktadane z tlumaczeniem na jezyk
polski.

7. Inne dokumenty sktadane przez Wykonawce:

1) Formularz oferty na druku zgodnym ze wzorem stanowigcym ZALACZNIK NR 3
do SIWZ,

2) Formularz cenowy na druku zgodnym ze wzorem stanowigcym ZALACZNIK NR 4
do SIWZ,

3) Zdjecia lub foldery dotyczace oferowanego modelu samochodu wraz z informacjami
dotyczacymi  parametrow  techniczno-uzytkowych oferowanego modelu samochodu
oraz dokumentacje projektowa specjalistycznej zabudowy pojazdu - zgodnie z wymogami
zawartymi w Zalgczniku NR 1 do SIWZ,

4) Pelnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje Pelnomocnik zawierajace
okreslenie  zakresu umocowania (tj. reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie
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zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie
wynika ono z przepisow prawa lub ztozonych z oferta dokumentow. W przypadku podmiotow
wystepujacych wspdlnie nalezy zaznaczy¢, ktore podmioty wystepuja wspodlnie oraz
przedstawi¢ petnomocnictwo dla osoby reprezentujgcej te podmioty. Z tresci pelnomocnictwa
musi wynikac sposob reprezentacji w niniejszym postepowaniu.

VIL INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUNMIENW ANTA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z- WYRKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN T DOKUMENTOW,
[ARZE WSKAZANIE ONOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENW ANTA ST

Z YWY RONAMWCAMLL

1. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy

1 Wykonawcy przekazuja pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
przekazywane z zachowaniem formy pisemnej, nalezy kierowa¢ na adres Zamawiajgcego:
WOJEWODZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w Krakowie,
ul. Bratystawska 5, 31-201 Krakow, drogg faksowa (012 416-51-30) lub poprzez e-mail
(sekretariat@krakow.witd.gov.pl).
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazujg dokumenty lub informacje, wnioski,
zawiadomienia za pomocg telefaksu lub poprzez e-mail, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomosci przez Wykonawceg, Zamawiajagcy domniema, iz pismo wystane przez
Zamawiajacego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawce zostalo mu dorgczone
w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ wykonawcey z trescig pisma.

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

W sprawie procedury przetargowej i sprawach zwigzanych z przedmiotem zamowienia osobg
uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest Pani Maria Koziel.

Kontakt: poniedziatek: od godziny 8.00 do godziny 16.00, wtorek — piatek: od godziny 7.30
do godziny 15.30

Telefon: (012) 416 51 20

Faks: (012) 416 51 30

Porozumiewajac si¢ z Zamawiajagcym, Wykonawca winien postugiwa¢ sie znakiem
prowadzonego postepowania: SAT.272.4.2020.

2. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wyjasnienia tresci
SIWZ oraz jej ewentualne modytikacje beda dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy
Pzp.

ML WAYDMAGANTIADOTYCZANCE WADIU DM
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

N, TERMIN ZWIAZAN A OFERT
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZY GOTOW ANEA OFERTY
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferte stanowi wypelniony formularz stanowigcy ZALACZNIK NR 3, ZALACZNIK NR 4
oraz dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ofert¢ w formie pisemnej w jezyku polskim, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz Pzp.
Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ czytelna.

. Oferta i zalgczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez

upowaznionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.

. W przypadku sktadania dokumentow w formie kopii, musza one by¢ poswiadczone za

zgodnosé z oryginalem przez osobe(-y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

a) poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposob umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopi¢ dokumentu
za zgodnos¢ z oryginalem), w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnos¢
z oryginatem kopii dokumentéw przez osobg(y) nie wymieniona(e) w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczy¢ stosowne
pelnomocnictwo.

b) w przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres
petnomocnictwa wlasciwy do poszezegolnych czynnosci.

. Kazdy dokument sporzadzony w je¢zyku innym niz jezyk polski musi by¢ ztozony wraz

z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawcg. W razie watpliwosci
uznaje si¢, iz wersja polskojezyczna jest wersja wigzaca.

. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zawierajaca jakgkolwiek tres¢ strona oferty (wraz

z zatacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami i zawicrata podpis lub
paratke¢ Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposob
uniemozliwiajacy jej samoistng dekompletacj¢ np. bindowana, szyta, klejona.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaginigcie lub przedterminowe otwarcie oferty
nie oznaczonej zgodnie z zaleceniami zawartymi w SIWZ.

W przypadku przestania oferty droga pocztowa za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin,
w ktorym oferta (przesytka) znalazta si¢ w siedzibie Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Krakowie, przy ul. Bratystawskiej 5 (w sekretariacie).

Po godzinach pracy Zamawiajacego nie ma mozliwosci odbioru korespondencji i zapoznania si¢
z jej trescia.

Oferta musi byé zlozona w trwale zamknigtym opakowaniu, umcmO/hwmjacym odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu nalezy umiesci¢ informacje
wedlug ponizszego wzoru:

Nazwa (firma) Wykonawcy

adres i numer telefonu Wykonawcy
Wojewodzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Krakowie
ul. Bratystawska 5
31-201 Krakow

,Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczng zabudowy
i wyposazonego w specjalistyczny sprzgt
dla Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”

SAT.272.4.2020

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 07— 07 — 2020 r., godz. 12:15

6



SAT.272.4.2020

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

S
(OS]

24.

Wykonawca ma prawo najpdézniej w terminie sktadania ofert zastrzec informacje, ktore stanowia
tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnic¢ przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec
w sposob nie budzacy watpliwosci, ze nie mogg by¢ one udostgpniane oraz wykazaé, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Przez tajemnice przedsigebiorstwa
rozumie si¢ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza, ktore jako calos¢ lub w szczegolnym zestawieniu
1 zbiorze ich elementéw nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem
informacji albo nie sa fatwo dostgpne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania
w celu utrzymania ich poufnosci.

Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa musza by¢ opatrzone klauzula
..Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa” i dotaczone do oferty. Zaleca si¢, aby byty
trwale, oddzielnie spigte. Musza by¢ zapiecz¢towane w sposob gwarantujgcy zachowanie
w poufnosci ich tresci.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj. nazwy
(firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci
zawartych w ofercie.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni¢ (poprawié¢, uzupetnicé)
oferte.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalgcznikach do oferty),
a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, musza byé
parafowane (lub podpisane) wilasnorgcznie przez osobg(y) podpisujaca(e) oferte. Parafka
(podpis) winna by¢ naniesiona w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. wraz
z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke.

Wykonawca moze wycofa¢ juz ztozong oferte, tylko przed uplywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajagcy moze wyda¢ ofert¢ Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego zadania zwrotu
oferty, ztozonego przez osob¢ upowazniona ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynnosci.
Upowaznienie do wycofania oferty, musi by¢ zataczone do zgdania zwrotu oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Wykonawca moze  wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehnienia
do zlozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajagcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad

Jjak sktadana oferta, tj. w zamknigtej kopercie z dopiskiem ,,ZMIANA™.

Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA™ zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmian, zostang one dolaczone do oferty.

. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postgpowania

poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia, wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian
1 poprawek, z napisem na zamkni¢tej kopercie ,, WYCOFANIE™.

Koperty oznakowane napisem ..WYCOFANIE” beda otwierane i odczytywane w pierwszej
kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawcy oraz zgodnosci z danymi
zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie beda
otwierane. Zostang one zwrocone Wykonawcy.

. Oferty zlozone po terminie zostang niezwlocznie zwrocone Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2

ustawy Pzp.

. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie formularzy zatgczonych do SIWZ. Dopuszcza si¢ zlozenie

przez Wykonawce w ofercie zalacznikow opracowanych przez Wykonawce, pod warunkiem,
ze beda one identyczne co do tresci z formularzami zalgczonymi do SIWZ.

. Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.
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28. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawceg w toku postepowania wymagaja dla swej
skutecznosci dolgczenia dokumentow potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do
reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji,
gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimi dokumentami ztozonymi w toku danego
post¢powania.

L MIEJSCE TTERMIN SKEADANATOTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin skladania ofert:
Ofert¢ w formie pisemnej nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w Wojewodzkim
Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie, ul. Bratystawska 5, 31-201 Krakow,
Sekretariat — pok. 2 lub przesta¢ poczta w terminie do dnia 07.07.2020r. do godziny 12.00
(obowiagzuje data i godzina wplywu na dziennik podawcezy).

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

I) Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego, w Wojewodzkim Inspektoracie
Transportu Drogowego w Krakowie, ul. Bratystawska 5, 31-201 Krakow, w dniu
07.07.2020 r. o godzinie 12.15 w pokoju nr 6.

2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

3) Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamowienia.

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda zawarte w ofercie dane: imi¢ i nazwisko, nazwe
(firme) oraz adres (siedzibg) Wykonawcy, informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

NI OPISSOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena oferty za przedmiot zamoéwienia winna uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania i winna by¢
podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku
VAT. ' ‘ ' '
Cena winna by¢ podana w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb.
Ceng oferty Wykonawca podaje w formularzu cenowym stanowigcym ZAELACZNIK Nr 4
do SIWZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczania si¢ z Wykonawcami w walutach obcych.
Rozliczenia te realizowane bedg w ztotych polskich (PLN).

\IL OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAIACY BEDZIE SIE KIFROW AL
PRZY WYBORZLE OFERTY, WRAZ 7 PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW

[ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi kryteriami:
1.Cena oferty (C) 60 punktow

W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzor:
Cena najnizsza

----------------------- x 60 punktow

Cena oferty badane;j

2.Gwarancja mechaniczna (G1) 10 punktow

W kryterium gwarancja mechaniczna zostanie zastosowany nastepujacy przelicznik:
Okres gwarancji w ofercie badanej:24 miesigce ~7 punktow

Okres gwarancji w ofercie badanej:> 24 miesigce — 10 punktow

3.Gwarancja na zabudowe, w tym dodatkowg instalacje¢ elektryczng (G2) 10 punktow
8
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W kryterium gwarancja na zabudowe, w tym dodatkowa instalacj¢ elektryczng, zostanie
zastosowany nastepujacy przelicznik:

Okres gwarancji w ofercie badanej:24 miesiace —7 punktow

Okres gwarancji w ofercie badanej: > 24 miesigce —10 punktow

4.Gwarancja na lakier (G3) 10 punktow

W kryterium gwarancja na lakier, zostanie zastosowany nastepujacy przelicznik:
Okres gwarancji w ofercie badanej: 36 miesi¢ecy —7 punktow

Okres gwarancji w ofercie badanej: > 36 miesiecy —10 punktow

5.Gwarancja perforacji blach nadwozia (G4) 10 punktow

W kryterium gwarancja perforacji blach nadwozia, zostanie zastosowany nastgpujacy przelicznik:
Okres gwarancji w ofercie badanej : 60 miesigcy —7 punktow

Okres gwarancji w ofercie badanej: > 60 miesigcy—10 punktow

Najwyzsza liczba punktow (1. suma punktow za poszczegdlne kryteria C+G1+G2+G3+G4)
wyznaczy najkorzystniejsza ofertg.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwigksza liczbe punktow.
Ocena koncowa

Wyliczenie punktow dla kazdej oferty zostanie dokonane z dokladnoscia do dwoch miejsc
po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania.

Zamawiajacy uzna oferty za spefniajace wymagania i przyjmie do szczegotowego rozpatrywania,
jezeli:
» oferta, co do formy opracowania i tresci , spetnia wymagania SIWZ,
« 7 ilosci i tresci ztozonych dokumentow wynika, ze Wykonawca spetnia warunki formalne
okreslone w SIWZ,
* zlozone o$wiadczenia sa aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
= oferta zostala zlozona w terminie okreslonym w SIWZ.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory nie zostanie wykluczony z postepowania,
ktorego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona oraz zostanie uznana
za najkorzystniejsza, tzn. otrzyma najwigkszg ilos¢ punktow.

Zamawiajacy zawiadomi o wyniku postgpowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty
zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli zaistnicja okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow zgodnie z art. 93 ust.3
ustawy Pzp.

NIV, INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POMWINNY BYC DOPEENTONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZANMOWIENTA

\ 1
>Y 121 r N\ R
PUBLICZNEGO.

I. Osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy —powinny posiadac
ze soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie
nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

3. Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego.

9
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

X3
UMOWY
Wykonawca nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

NV ISTOTUNE DEASTRON POSTANOMWIENTIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONLE
DO TRESCTEH ZAWIERANES UMOMWY W SPRAWITE ZANMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKD UMOWY ALBO WZOR UMOWY. JEZELL ZAMAWIAIACY
WAMAGA OD WYRKONAWCOY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W O SPRAWIH
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w zatagczonym wzorze umowy, ktory
stanowi ZALACZNIK NR 7 do SIWZ.

2. Wykonawca skladajac ofert¢ oswiadcza na formularzu oferty (ZALACZNIK NR 4 do SIWZ),
ze akceptuje postanowienia umowy.

\NVIL POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEL.

. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢e w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na listg, o ktorej mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

NVITL KEAUZULA INFORMACYINA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(0ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
-RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych jest Malopolski Inspektor Transportu Drogowego. Dane kontaktowe
Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego: ul. Bratystawska 5, 31-201 Krakow,
tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl:

2) w zwiazku z Pani/Pana udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
obejmuja w szczegdlnosci dane osobowe ujawnione w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, a takze w umowie o udzielenie zamowienia publicznego w tym:
Pani/Pana imi¢, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres
siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczace kwalifikacji, wiedzy lub doswiadczenia,
informacje zawarte w zaswiadczeniach przekazanych w trakcie postgpowania (m.in.
zaswiadczenia wydane przez Urzad Skarbowy, Zaklad Ubezpieczen Spotecznych, Krajowy
Rejestr Karny);

3) inspektorem ochrony danych osobowych jest Julia Szablowska, kontakt: adres e-mail:
biuro@personal-data.pl;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z post¢powaniem o udzielenie zamowienia publicznego, archiwizacyjnych, rozliczen
podatkowych, prowadzenia rachunkowosci;
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5) podane dane osobowe beda przetwarzane poniewaz jest to niezbgdne do  wypelnienia
obowigzkoéw prawnych cigzagcych na Administratorze wynikajacych z Ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa
podatkowego, przepiséw o rachunkowosci, ktérymi sa:

zawarcie 1 wykonanie umowy 2z wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana
w postepowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidlowego wykonania obowiazkow
oraz  uprawnien  stron  wynikajacych z  takiej umowy, w tym takze
w celach kontaktowych zwigzanych z realizacja umowy;

ustalenie, egzekwowanie, roszczen, a takze dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udost¢pniona

.‘

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej
.ustawa Pzp™ oraz pozostale przepisy; osobom upowaznionym przez Wykonawce, podmioty
upowaznione na podstawie przepisow, organy kontrolne oraz podmioty, ktorym powierzono
dane, w tym: obstuga informatyczna, prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania;

7) Administrator bedzie przetwarzal Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy
w sprawie udzielenia zamowienia obj¢tego przedmiotowym postgpowaniem, przez okres
realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego, a takze przez okres konieczny w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen; w zakresie danych ktorych przetwarzanie wynika z
obowiazku prawnego cigzacego na administratorze, Pani/Pana dane beda przetwarzane takze
przez okres niezbedny w celu prawidlowego wykonania takiego obowiazku prawnego, lub,
w zakresie w ktorym przetwarzanie danych stuzy realizacji uzasadnionego interesu
administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkujacego obowiazkiem do zaprzestania
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

8) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

9) podanie przez Panig/Pana danych jest dobrowolne, lecz — w zakresie w jakim obowiazek podania
danych wynika z przepisow Ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz dokumentow
postepowania (w tym SIWZ) — jest jednoczesnie niezbgdne do wzigcia przez Panig/Pana udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz — w przypadku wyboru Pani/Pana
oferty jako najkorzystniejszej — takze do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego (niepodanie takich danych uniemozliwi udzial w postgpowaniu oraz zawarcie
umowy w sprawie udzielenia zamowienia);

10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

11) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

I
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e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

12) nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
czlonkowskiego.

NIXD REAUZULE SPOLECZNE

Zamawiajacy zaleca, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca stosowat
klauzule spoleczne, tzn. przy realizacji zamowienia zostala zatrudniona przez Wykonawce:

a) osoba niepelnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu 0sob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721,
z pozn. zm.) lub

b) osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 22016 r. poz. 645, 691 i 868) lub

¢) osoba do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgca status osoby
poszukujacej pracy, bez zatrudnienia.

W przypadku przyjecia przez Wykonawce powyzszego zalecenia Zamawiajacego przyjmuje sie, ze
wyzej wskazana osoba powinna by¢ zatrudniona w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty
podpisania umowy na realizacj¢ zamowienia, nieprzerwanie przez caly okres jej trwania. W celu
weryfikacji spelnienia zalecenia wynikajacego z klauzuli spotecznej Zamawiajacy zobowiazuje
Wykonawceg do przedstawienia umowy o pracg wraz z zakresem obowigzkow i comiesigeznej listy
obecnosci potwierdzajacej trwanie umowy.

NN, ZALANCZNIKI DO SPECYFIKACH STANOWIACE JEJINTEGRALNA CZESC:
ZALACZNIKNR 1 - Opis przedmiotu zamowienia;
ZALACZNIK NR 2 - Oswiadczenie  Wykonawcy, o spelnianiu wymaganych warunkow

do uczestniczenia w postgpowaniu oraz oswiadczenie Wykonawcy
0 braku  podstaw do wykluczenia z postepowania;

ZALACZNIK NR 3 - Formularz  ,OFERTA™  opisu  przedmiotu zamowienia/wykaz
oferowanych dostaw:

ZALACZNIK NR 4 - Formularz cenowy:

ZALACZNIK NR 5 - Wykaz dostaw;

ZALACZNIK NR 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatlowej;

ZALACZNIK NR 7 - Wzor umowy.



SAT.272.4.2020

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, wyprodukowanego
w 2020r., wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczng zabudowg
i wyposazonego w specjalistyczny sprzet, ktorego parametry techniczno-uzytkowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

i warunki zabudowy zawarto w ponizszej tabeli.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE ZAMAWIANEGO

ZALACZNIK NR | do SIWZ

Lp. SAMOCHODU WRAZ Z WYPOSAZENIEM I WARUNKAMI ZABUDOWY
1. | Samochod fabrycznie nowy - rok produkcji 2020
2. | Dopuszczalna masa catkowita do 3,5 t (wlacznie).
3. |Nadwozie zamknigte o konstrukcji samonosnej typu ,.furgon™ czgsciowo przeszklony.
4 Kabina kierowcy trzyosobowa, liczba ta musi wynika¢ z homologacji oferowanych
" | samochodow. Kierownica musi znajdowac si¢ po lewej stronie.
dlugos¢ minimalna 3400 mm
Wymiary przedziatu wysokos$¢ minimalna 1800 mm
5. | przeznaczonego
do zabudowy szeroko$¢ minimalna 1730 mm, mierzona pomig¢dzy
wewngetrznymi powierzchniami $cian bocznych
Drzwi boczne prawe przesuwne z blokada, przeszklone szyba. Druga szyba
6. |zamontowana w czgsci biurowej po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba
z mozliwoscia uchylenia.
7. | Drzwi tylne petne (bez szyb) dwuskrzydlowe, z kgtem otwarcia min 245°.
Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwlegle do drzwi przesuwnych. Co
8. |najmniej jedna szyba z mozliwoscia uchylenia. Szyby przyciemnione technologia
.»przydymiania™ lub ,,oklejania™.
Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym ze pokrywa silnika, drzwi
9. | kierowcy i pasazera oraz drzwi tylne (pokrywa bagaznika) koloru biatego.
Zamawiajacy dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze biatym.
10 Przeszklenie  scian  bocznych samochodu w  czgsci  przedzialu  biurowego
" | z zastosowaniem przyciemnienia w stopniu od 50 do 90%.
Silnik wysokoprezny (diesel) z turbodotadowaniem o pojemnosci skokowej min. 1950
I1. |em® i mocy min. 140 KM (pojemnos¢ oraz moc oferowanego silnika samochodu musi
wynikac z jego homologacji).
12. | Norma emisji spalin: minimum Euro 6
13. | Napedzana tylna lub przednia o$ pojazdu.
14. | Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.
15. | Kolumna kierownicy co najmniej z mozliwoscia regulacji w plaszczyznie pionowe;j.
16. | Uktad hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR.




17. | System kontroli trakcji (ESP lub rownowazny)
18. | Hamulce tarczowe wymagane dla jednej z osi.
19. |Centralny zamek.
20. | Immobiliser.
21. [Klimatyzacja co najmniej z regulacjg manualna.
PP Klimatyzacja rozbudowana o dodatkowy parownik nad kabina kierowcy, skierowany na
" | przedziat biurowy.
23. [ Co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera.
24. : . e .
Instalacja radiowa + glosniki + radio
25. | Elektryczne ustawianie lusterek bocznych.
26. |Reflektory przeciwmgtowe.
27. |Materiatowa tapicerka siedzen w ciemnej tonacji odporna na $cieranie.
28. | Czujniki parkowania co najmniej z tylu pojazdu.
29 Podloga przedzialu magazynowego (transportowego) wykonana z  powloki
“7 | antyposlizgowej, tatwo zmywalnej, potaczonej szczelnie z zabudowa Scian.
30 | komplet opon letnich na samochodzie +komplet opon zimowych z felgami
31. |Rejestracja pojazdu na minimum trzy osoby.

ZABUDOWA - WARUNKI ZABUDOWY - opis wykonania

I. Cz¢$¢ biurowa

32.

Podtoga przedziatu biurowego wykonana z powtloki antyposlizgowej, tatwo zmywalnej,

|5)
(O8]

potaczonej szczelnie z zabudowg Scian.

Sciany boczne przedziatu biurowego i sufit pokryte warstwa izolacji termiczno-
dzwigkowej. Uzyte materiaty w przedziale biurowym o predkosci spalania nie wigksze]
niz 100 mm/min.

W przedziale biurowym winny zosta¢ zainstalowane co najmniej cztery siedziska: dla
dwoch inspektorow i dwoch 0sob kontrolowanych. Wszystkie siedziska z wewngtrznymi
schowkami. Siedziska dla inspektorow zlokalizowane na lewej Scianie przedziatu
biurowego, przodem zwrécone w kierunku drzwi wejsciowych do przedziatu. Siedziska
dla kontrolowanych po przeciwlegtej stronie, na prawej scianie przedziatu.

Dwa stoliki o zblizonych wymiarach (min. 550 mm x 800 mm) pod komputer (laptop),
jeden przylegajacy do sciany dziatowej z kabing kierowcy, drugi przylegajacy do Sciany
dzialowej z przedzialem magazynowym. Stoliki usytuowane pomigdzy siedziskami (dla
inspektorow i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, W sposob
umozliwiajacy przesuniecie stolikow wzdluz scian dzialowych w celu ulatwienia
zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem si¢ stolika podczas
jazdy. Kazdy ze stolikow powinien umozliwia¢ stabilne zamontowanie laptopa razem z
zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z mozliwoscia zamknigcia go pod
plyta stotu. Wytrzymalo$¢ stolikow na obcigzenie - min. 100 kg.

36.

Na lewej scianie bocznej przedziatu, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na
klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urzadzenia wielofunkcyjnego




(drukarkatkserokopiarka) z mozliwoscig przechowywania materialéw eksploatacyjnych.
Konstrukcja szafki powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ zabezpieczenia urzadzen oraz
clementow wyposazenia przed ewentualnym przesunigciem w czasie jazdy oraz
zapewniac tatwy dostep i uzytkowanie urzadzen.

Na scianie dzialowej oddzielajacej przedzial biurowy od przedzialu magazynowego - od
strony biurowej zestaw szafek z potkami i szuflad. Czgs$¢ potek i1 szafek musi umozliwiac
przechowywanie w nich segregatorow na dokumenty formatu A4. Rowniez co najmniej
czesé szuflad powinna by¢ przystosowana do przechowywania dokumentow formatu A4.

Wszystkie  szatki 1 szuflady zabezpieczone  samozatrzaskowymi  zamkami,
uniemozliwiajacymi samoczynne otwarcie si¢ podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki
i jedna szuflada wyposazone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki, ktore sa
zamykane na klucz wyposazone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.

39.

Oswietlenie przedzialu biurowego — reflektory ledowe umieszczone w gornej czesci
przedziatu biurowego oraz oswietlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami
pod komputer - punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie
przedziatu biurowego).

40.

Zamontowane w pojezdzie meble wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do
stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.

41.

Zamontowane 2 rolety nozycowe lub bgbnowe w otworach okiennych po lewej stronie
pojazdu.

42.

Systemu sterowania :System sterujacy i nadzorujacy instalacjg elektryczng zabudowy
pojazdu wyposazony co najmniej w:

-wyswietlacz dotykowy o przekatnej ekranu min. 7 cali umieszczony w przedziale
biurowym, w miejscu tatwo dostgpnym, przystosowany do pracy w temp. od -20st. C;
-funkcj¢ wlaczania/wylaczania o$wietlenia wewngtrznego (rozproszonego i punktowego)
w przedziale biurowym:;

-funkcje wilaczania/wylaczania oswietlenia wewnc;lrznego (rozproszonego) w przedziale
magazynowym wraz z sygnalizacja dziatania;

-funkcje¢ wlaczania/wylaczania oswietlenia zewnetrznego wraz z sygnalizacja dzialania;
-funkcj¢ zegara z prezentacjg aktualnej daty i godziny;

- funkcje¢ termometru z prezentacja aktualnej temperatury wewnatrz i na zewnatrz
pojazdu;

-funkcj¢ obrazujaca otwarcie/niedomkniecie drzwi przesuwnych do przedziatu
biurowego oraz drzwi tylnych do przedzialu magazynowego;

-funkcj¢ wyswietlania stanu natadowania akumulatora bazowego oraz akumulatorow
dodatkowych wraz z sygnalizacja graficzna i dZwigkowg stanu alarmowego;
-zabezpieczenie zapobiegajace uszkodzeniu akumulatorow poprzez nadmierne
rozladowanie;

-funkcje¢ sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacja przedziatu biurowego z mozliwoscia
regulacji temperatury co | st. C, w zakresie od 15 do 26 st. C;

-funkcje¢ zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o okreslonej porze;

-funkcje monitorowania prawidtowosci dziatania obwodow elektrycznych wehodzacych
w sktad zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystapienia usterki w dziataniu
danego odbiornika w formie komunikatu.

INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA

Niezalezny od silnika system ogrzewania (0 mocy min.3,5kW) przedzialu biurowego
z mozliwoscig ustawienia temperatury w przedziale i termostatem - ogrzewanie
postojowe (ukfad wydechowy systemu ogrzewania powinien by¢ tak skonstruowany
i umieszczony zeby nie powodowal przedostawania si¢ spalin do przedziatu biurowego
przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty cieplego powietrza z uktadu
ogrzewania rozmieszczone —rownomiernie  w  calym przedziale  biurowym,
zapewniajgce  jednakowa temperatur¢ w calej przestrzeni przedziatu. Elementy
wyposazenia _elektrycznego  przedzialu  zabezpieczone  przed  bezposrednim




| oddziatywaniem cieplego powietrza z wylotow ukladu ogrzewania.

II. Cz¢$¢ magazynowa

44.

Podloga przedzialu ~magazynowego (transportowego) wykonana z powloki
antyposlizgowej, tatwo zmywalnej, potaczonej szczelnie z zabudowa Scian.

Sciana dzialowa pomig¢dzy przedzialem magazynowym, a przedzialem biurowym po
stronie magazynowej zabudowana otwartymi potkami  (konstrukcja z  profili
aluminiowych) oraz zamykanymi szatkami wyposazonymi w zamki z blokada. Potki
wyposazone w zamontowane uchwyty umozliwiajace unieruchomienie za pomoca linek
lub pasow przewozonych urzadzen i wyposazenia.

W dolnej czgsci zabudowy przedzialu magazynowego miejsce na wagi przenosne o
wymiarach jednego segmentu ok. 850 mm x 525 mm x 85 mm (minimum dla czterech
segmentow). Z uwagi na cigzar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu) zaprojektowane
rozwigzanie powinno zapewnia¢ mozliwie rOwnomierne roztozenie nacisku na tylng os
pojazdu. Miejsca na wagi (podtogi schowka na wagi) wytozy¢ blacha np. aluminiowg -
ze wzgledu na konstrukcj¢ wngki. Przewidziane miejsce na urzadzenie do badania
stopnia zadymienia spalin. Sposob  zabudowy powinien zapewnia¢ bezpieczne
mocowanie urzadzenie. Sposéb montazu musi umozliwia¢ tatwy i szybki zatadunek
i wyladunek urzadzenia.

Przewidziane miejsce na minimum cztery pachotki drogowe, zestaw 6 znakow
drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojakow do
znakow w paczkach o wymiarach 1 100mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce
o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm.

46.

W czesci magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbgdnym osprzgtem, w tym
zbiornikami na wode i Scieki. Niezbedne zapewnienie fatwego dostgpu do zbiornikow
w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym.
Lustro i lampka oswietleniowa nad umywalka.

II1. Instalacja elektryczna

47.

Zespot dwoch dodatkowych bezobstugowych akumulatorow zelowych (niezaleznych od
akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojezdzie) o facznej pojemnosci minimum
400 Ah. Do zestawu akumulatoréw podtgczona przetwornica pradu z 12 V na 230 V,
zapewniajaca wyjsciowy prad zmienny o pelnej sinusoidzie, umozliwiajaca uzyskanie w
gniazdach napiecia 230 V (0o mocy 2300 W) wraz z instalacjg przylaczeniowa
umozliwiajaca zasilanie wewnetrznych odbiornikow pradu ( dwa komputery, urzadzenie
wielofunkcyjne, wagi przenosne, dymomierz).

Zamontowana instalacja zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego uzytkowania wszystkich
wymienionych urzadzen jednoczesnie oraz zabezpiecza obwod drukarki — kserokopiarki
przed chwilowymi spadkami napigcia.

48.

Zestaw ogniw stonecznych zapewniajacy poprzez uklad tadowania, fadowanie zespotu
dwoch dodatkowych akumulatoréw oraz uzytkowanie zainstalowanych odbiornikow
pradu (dwa komputery, urzadzenie wielofunkcyjne, wagi przenosne, dymomierz,
o$wietlenie zewnetrzne i wewnetrzne). Zestaw ogniw musi zapewni¢ fadowanie zespotu
dwoch dodatkowych akumulatoréw oraz uzytkowanie zainstalowanych odbiornikow
pradu. Zestaw ogniw stonecznych powinien posiada¢ wydajnos¢ pradowa o wartosci nie
mniejszej niz 5 % wartosci znamionowej zestawu dodatkowych akumulatorow zelowych,
o ktorej mowa w pkt.47.

49.

Bezobstugowy, automatyczny uktad tadowania (tadowarka ok. 50 A) dwoch
dodatkowych akumulatorow w czasie postoju przy podlaczonym zasilaniu 230 V z
jednym gniazdem zewnetrznym zamontowanym w bocznej Scianie pojazdu. Kontrolka
tadowania zespotu dodatkowych akumulatorow w przedziale biurowym.

Mozliwos¢ ladowania dodatkowych akumulatorow za posrednictwem alternatora
podczas pracy silnika w samochodzie.

50.

Zabezpieczenie uniemozliwiajace rozruch = silnika przy podlaczonym zasilaniu
zewnetrznym 230 V wraz z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym.




Centralny wylacznik zrodla zasilania dla przedziatu biurowego, zabezpieczony przed

Al przypadkowym uzyciem.
Minimum sze$¢ gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urzadzen biurowych
(w tym dwa gniazda w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego urzadzenia
52. |wielofunkcyjnego) oraz dwa w przedziale magazynowym. Jedno  samochodowe

gniazdo 12 V (typu .zapalniczka™) w przedziale magazynowym i jedno w przedziale
biurowym.

IV. Sygnaly dzwi¢kowe

Urzadzenie wysylajace sygnaly dzwickowe o zmiennym tonie. Belka moze byc
zintegrowana z urzadzeniem wysylajacym sygnaly dzwigckowe o zmiennym tonie,
stanowigcym obowigzkowe wyposazenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie
oddzielnego montazu urzadzenia wysylajacego zmienny sygnal dzwigkowy sterowanie
sygnatami $wietlnymi oraz wlaczanie sygnatu dzwigkowego odbywac si¢ musi z jednego
panelu tatwo dostepnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnaly ostrzegawcze
muszg spelnia¢ warunki, o ktorych mowa w §25 i §26 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdoéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2015 r., poz.305 ze zm.).

V. Sy

naly $wietlne i oznakowanie

54.

Belka swietlna z dwoma lampami btyskowymi (z blyskownikami w technologii LED)
koloru niebieskiego zamontowana w sposob trwaly na dachu centralnie z przodu
samochodu z podswietlang tablica koloru biatego z napisem barwy czarnej ,,INSPEKCJA
TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tylu belki, zgodnie ze wzorem
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorow
Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdow stuzbowych Inspekcji
Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).

35.

Dwa dodatkowe $wiatta za lub na przedniej atrapie silnika wysylajace sygnal swietlny
barwy niebieskiej dzialajace wspdlnie z belkami s$wietlnymi (z blyskownikami
w technologii LED).

56.

Belka swietlna z dwoma lampami btyskowymi (z btyskownikami w technologii LED)
koloru niebieskiego zamontowana w sposob trwaly na dachu centralnie z tytu pojazdu,
zintegrowana z wyswietlaczem diodowym umozliwiajagcym wyswietlenic w kolorze
czerwonym napisu ,,STOP™ oraz napisu .JEDZ ZA MNA™. Wyswietlane napisy musza
by¢ dobrze widoczne rowniez w ciagu dnia. Wyswietlanie napisu .JEDZ ZA MNA™
winno by¢ realizowane w sposob pulsacyjny, natomiast napisu ..STOP™ w sposob ciagly.
Mozliwos¢ wlaczania jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy, wiacznik
umieszczony w latwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym
wlgczeniem. Wiaczaniu podswietlenia napisow musi towarzyszy¢ zapalenie si¢ lampki
kontrolnej w kolorze innym niz zielony, umieszczonej na tablicy rozdzielczej. Wiacznik
musi  mie¢ konstrukcj¢ wykluczajaca przypadkowe wlaczenie (np. wiaczenie
dwuetapowe). Wszystkie elementy elektryczne oznakowania podlaczone do instalacji
fabrycznej pojazdu. Catkowita wysokos$¢ wyzej opisanej belki $wietlnej nie powinna
przekracza¢ 130 mm.

57.

Pas odblaskowy barwy bialej opasajacy pojazd, o szerokosci od 80 do 120 mm,
znajdujgcy si¢ w polowie wysokosci pomiedzy dolng krawedzig okien a progiem
pojazdu.

58.

Napis . INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO™ barwy bialej,

umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy bialej. Logo
Inspekcji Transportu Dragowego na bocznych drzwiach kierowcey i pasazera z folii
samoprzylepne;.

39.

Napis .INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO™ koloru czarnego z przodu
samochodu oraz na tylnych drzwiach.

VI. Kolor nadwozia




Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym ze pokrywa silnika, drzwi

60. |kierowcy i pasazera oraz drzwi tylne (pokrywa bagaznika) koloru biatego.
Zamawiajacy dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze biatym.
VII. Dodatkowe wyposazenie zwigzane z zabudowg

61.

Pojazd wyposazony w dwa reflektory zewnetrzne typu LED ze swiatlem rozproszonym,
zamontowane na stale w gornej tylnej i przedniej czgsci samochodu po jego prawej
stronie.

62.

Pojazd wyposazony w instalacje¢ i radio CB

Gwarancja i serwis

Okres gwarancji mechanicznej (silnik, podzespoly mechaniczne i elektryczne) - co
najmniej 24 miesigce i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie moze byc¢
uzalezniony od wniesienia dodatkowych optat przez zamawiajacego.

64.

Okres gwarancji na zabudowg, w tym dodatkowa instalacje¢ elektryczna - nie mniej niz 24
miesigce. Naprawy gwarancyjne w miejscu uzytkowania samochodu. Czas reakcji od
czasu zgloszenia usterki nie dluzszy niz 72 godziny (w przypadku awarii ukfadu
elektrycznego nie dluzej niz 48 godzin).

65.

Gwarancja na lakier- nie mniej niz 36 miesigcy.

66.

Gwarancja perforacji blach nadwozia- nie mniej niz 60 miesigcy.

67.

Autoryzowana stacja obstugi (ASO) na terenie miasta Krakowa

Homologacja

68.

Dostarczenie wraz z pojazdem $wiadectwa zgodnosci dla pojazdu skompletowanego
gwarantujgcej rejestracj¢ pojazdu jako: specjalny.

Dodatkowe wyposazenie pojazdu- sprzet specjalistyczny

69.

Dymomierz — 1 szt. zamontowany w przedziale magazynowym

Fabrycznie nowy dymomierz diagnostyczny dla silnikow wysokopreznych (diesla)
do kontroli zadymienia spalin.

Dymomierz ~ diagnostyczny —powinien zapewni¢ kontrole zadymienia  spalin
z zachowaniem ponizszego zakresu pomiarowego:

l)czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania komory): maksymalnie do 5 minut
od chwili uruchomienia dymomierza,

2)mozliwos¢ kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 0 do 300 stopni Celsjusza,
3)liczba petnych obrotow w ciagu minuty RPM: od 0 do 10000rpm,

4)wspotczynnik pochtaniania swiatta: od 0 do 9,99 K[m-1]

Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego:

1)zasilany elektrycznie , pradem o napigciu do 230V,

2)wyposazenie w dodatkowe, niezalezne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym
tadowaniem zewn¢trznym,

3)mozliwos¢ pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 stopni Celsjusza,
4)przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +60 stopni Celsjusza
5)zapewnienie bezprzewodowej komunikacji mi¢dzy elementami wehodzacymi w skiad
dymomierza np. poprzez bluetooth,

6)elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerowania ustawien,
7)urzadzenie dostosowane do roznych typow rur wydechowych pojazdow,
8)zapewnienie mozliwosci przenosnej pracy dymomierza po wyjeciu z zabudowy
z dedykowanej czgsci magazynowej samochodu.




Dymomierz diagnostyczny powinien by¢ wyposazony w :

1)komorg o rzeczywistej dtugosci maksymalnie do :200mm

2)port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewngtrznego komputera
lub port bezprzewodowy bluetooth,

3)waz gumowy o dlugosci min.1000mm (wraz z uchwytem) i sonda o dlugosci
min.270mm do umieszczenia w rurze wydechowej samochodu,

4)instrukcje obstugi w jezyku polskim w wers;ji elektronicznej na nosniku CD,
3)instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji papierowe;.

Zamawiajacy wymaga zainstalowania w dymomierzu dedykowanego oprogramowania
kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyzszym oraz dostarczenia ptyty DVD
wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiajagcy wymaga, aby licencja do
uzywania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu byta
udzielona na czas nieoznaczony.

Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niz 12 miesigcy.
Oferowany okres gwarancji nie moze by¢ uzalezniony od wniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych optat. Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia
swiadectwa zgodnosci CE dla oferowanego dymomierza.

70.

Endoskop — 1 szt.
Endoskop techniczny do inspekcji miejsc trudno dostgpnych z kolorowa kamera.
Dtugos¢ przewodu min. 800mm .Kamera z regulowanym oswietleniem LED.

71.

Lusterko inspekcyjne — 1 szt.
Lusterko, do kontroli podwozia pojazdow wraz z wysi¢gnikiem teleskopowym.

72,

Lezanka warsztatowa — 1 szt.
Z trwatego tworzywa sztucznego, z uchwytem ultatwiajacym przenoszenie.

Odziez ochronna- kombinezon — 1 szt.

Kombinezon ochronny - chronigcy przed zabrudzeniem i opryskaniem chemikaliami.
Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety r¢kawow i1 nogawek.

Zamek btyskawiczny z przodu zakryty patka ochronna.

74.

Latarka — 1 szt.
Latarka typu LED, z dotgczonymi akumulatorkami i fadowarka.

75.

Lornetka — 1 szt.

-srednica obiektywdw-56 mm
-powiekszenie -10 x

-ogumowany korpus

-wytrzymata

-pryzmaty ze szkta BaK4/dachowe
-wypetniona azotem

76.

Apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.

W sktad wchodza co najmniej:

-rgkawice ambulatoryjne — 3 pary

-maseczka do sztucznego oddychania — | szt.

-kotnierz ortopedyczny — | szt.

-folia izotermiczna — 2 szt.

-noz lub nozyce do przecigcia pasow bezpieczenstwa, ubran — | szt.
-opatrunki hydrozelowe — 3 szt.

-opaska elastyczna 10 cm x 4 m — 2 szt.

-bandaz dziany 10 cm x 4 m — 2 szt.

-opatrunek indywidualny typu A — [ szt.

- kompres gazowy 9 x 9 cm — 2 szt.

-plaster z opatrunkiem10 x 6 cm — 2 szt.

-chusty trojkatne z agratka -2szt.

-maska pierwsza pomoc Pocket Mask z filtrem — 1 szt.




-ptyn do odkazania ragk — 1 szt.
-gogle/okulary ochronne — 1 szt.
Termin waznosci srodkéw opatrunkowych — 5 lat.

Urzadzenie wielofunkeyjne — 1 szt. — do przedziatu biurowego samochodu.
Podstawowe funkcje urzadzenia:

-drukarka

-kopiarka

-skaner

Technologia druku: laserowa

Maks. rozmiar nosnika: A4

Druk: co najmniej czarno-biaty

7%

Ocena oferowanej zabudowy dokonana zostanie na podstawie zalaczonej przez wykonawce

dokumentacji projektowej specjalistycznej zabudowy obejmujacej: projekt rysunkowy wraz

z czesScig opisowg do projektu rysunkowego. Projekt rysunkowy powinien sktada¢ si¢ co najmniej

z dwoch czgsci tj. projektu czesci magazynowej i projektu czgsci biurowe;.

Projekt rysunkowy powinien by¢ na tyle szczegdtowy aby uwzgledniac rozmieszczenie:

a) elementow wyposazenia meblowego,

b) elementow instalacji elektrycznej (np. akumulatordéw, przetwornic, gniazd, lamp itp.),

c) innego wymaganego wyposazenia (np. elementow sygnalizacji dzwigkowej, S$wiatel
uprzywilejowania itp.).

Cze$¢ opisowa do projektu rysunkowego winna zawiera¢ zwigzty opis techniczny wykonania

i rozmieszczenia wihasciwego dla danej czgsci wyposazenia.

Wymagane jest rowniez zalaczenie oddzielnego schematu dodatkowej instalacji elektrycznej.



SAT.272.4.2020 ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE
o spelnianiu warunkéw udzialu w post¢powaniu
oraz
o braku podstaw do wykluczenia

My nizej podpisani:

dzialajgc W IMICNIU I NA [ZECZ ..oooviviiiiii i
(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy)

sktadajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,Dostawe jednego samochodu specjalnego ze
specjalistyczng zabudowg i wyposazonego w specjalistyczny sprzet dla Wojewodzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”, oswiadczamy, ze:

A)  spelniamy warunki udzialu w przedmiotowym postgpowaniu okreslone szczegdotowo
w Rozdziale V SIWZ

B) nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust.
5 pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

C) W zakresie spetnienia nast¢pujacych warunkow udzialu w ww. postepowaniu:
.......................................... (prosz¢ wpisa¢ warunek/warunki udzialu w postepowaniu w
ktorych polegajq Panstwo na zasobach lub sytuacji podmiotow trzecich) polegamy na zasobach lub
sytuacji nastgpujacych podmiotow ........................ x

D) Oswiadczamy rowniez, ze zaden z podmiotow trzecich, na zasobach lub sytuacji ktorych

polegamy, nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisow art. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp **

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢
** Lit. C, D skresli¢ w catosci w przypadku nie powotywania si¢ na zasoby lub sytuacje podmiotow trzecich.



SAT.272.4.2020

piecze¢ WYKONAWCY
zawierajaca nazwe i adres Wykonawcy

Do:

LOFERTA”

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

WOJEWODZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO

w Krakowie

FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH DOSTAW

(wpisac czytelnie imi¢ i nazwisko)

reprezentujac firme:

w odpowiedzi na ogloszenie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w przedmiocie ,,Dostawy jednego samochodu specjalnego ze
specjalistyczng zabudowsa i wyposazonego w specjalistyczny sprzet dla Wojewodzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”, wymienionego w ZALACZNIKU NR 1 do
SIWZ do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia - oferuj¢ (oferujemy) wykonanie dostawy
jednego pojazdu, o ponizszych parametrach techniczno-uzytkowych i warunkach zabudowy:

OFEROWANE
WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY WRAZ Z
TECHNICZNO - UZYTKOWE SPELNIA / OPISEM
Lp. | ZAMAWIANEGO SAMOCHODU WRAZ NIE SPELNIA OFEROWANEGO
Z WYPOSAZENIEM PARAMETRU ORAZ
I WARUNKAMI ZABUDOWY OPISEM SPOSOBU
SPEENIANIA WYMOGU
1 Samochod fabrycznie nowy -
" | rok produkeji 2020
2. | Dopuszczalna masa catkowita do 3,5 t (wigcznie).
. | Nadwozie zamknigte o konstrukcji samonosnej typu
7 furgon” czgsciowo przeszklony.
Kabina kierowcy trzyosobowa, liczba ta musi wynikac
4. | z homologacji oferowanych samochodow. Kierownica
musi znajdowac si¢ po lewej stronie.
. . dtugos¢ minimalna
) Wymiary przedziatu 3400 mm
3. przeznaczonego

wysokos¢ minimalna

do zabudowy 1800 mm




szerokos$¢ minimalna
1730 mm, mierzona
pomiedzy
wewnetrznymi
powierzchniami scian
bocznych

Drzwi boczne prawe przesuwne z blokada,
przeszklone szyba. Druga szyba zamontowana

6. w czgsci biurowej po prawej stronie samochodu. Co
najmniej jedna szyba z mozliwoscia uchylenia.
7 Drzwi tylne petne (bez szyb) dwuskrzydtowe, z katem
" | otwarcia min 245°.
Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwlegle
3 do drzwi przesuwnych. Co najmniej jedna szyba z
" | mozliwoscia uchylenia. Szyby przyciemnione
technologia ,,przydymiania” lub ,,oklejania™.
Nadwozie lakierowane w kolorze
ciemnozielonym, z tym ze pokrywa silnika, drzwi
9 kierowcy i pasazera oraz drzwi tylne (pokrywa
" | bagaznika) koloru bialego.
Zamawiajacy dopuszcza pojazd lakierowany
fabrycznie w kolorze biatym.
Przeszklenie scian bocznych samochodu w czesci
10. | przedziatu biurowego z zastosowaniem
przyciemnienia w stopniu od 50 do 90 %.
Silnik wysokoprezny (diesel) z turbodotadowaniem o
1 pojemnosci skokowej min. 1950 cm® i mocy min. 140
" | KM (pojemnosc¢ oraz moc oferowanego silnika
samochodu musi wynika¢ z jego homologacji).
12. | Norma emisji spalin: minimum Euro 6
13. | Napedzana tylna lub przednia o$ pojazdu.
14. | Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.
15 Kolumna kierownicy co najmniej z mozliwoscia
" | regulacji w ptaszczyznie pionowej.
16. | Uktad hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR.
17. | System kontroli trakcji (ESP lub rownowazny)
18. | Hamulce tarczowe wymagane dla jednej z osi.
19. | Centralny zamek.
20. | Immobiliser.
21. | Klimatyzacja co najmniej z regulacja manualna.
Klimatyzacja rozbudowana o dodatkowy parownik
22. | nad kabing kierowcy, skierowany na przedziat
biurowy.
23 Co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy

i pasazera.




24. | Instalacja radiowa + glo$niki + radio

25. | Elektryczne ustawianie lusterek bocznych.

26. | Reflektory przeciwmglowe.

27 Materialowa tapicerka siedzen w ciemnej tonacji

" | odporna na $cieranie.

28. | Czujniki parkowania co najmniej z tytu pojazdu.
Podtoga przedzialu magazynowego (transportowego)

29. | wykonana z powloki antyposlizgowej, tatwo
zmywalnej, potaczonej szczelnie z zabudowg scian.

30 komplet opon letnich na samochodzie + komplet opon

il zimowych z felgami

31. | Rejestracja pojazdu na minimum trzy osoby.

ZABUDOWA - WARUNKI ZABUDOWY
- opis wykonania

I. Cz¢$¢ biurowa

32.

Podloga przedziatu biurowego wykonana z powtoki
antyposlizgowej, fatwo zmywalnej, potaczonej
szczelnie z zabudowa Scian.

(U8)
(US)

Sciany boczne przedziahu biurowego i sufit pokryte
warstwg izolacji termiczno-dzwigkowej. Uzyte
materiaty w przedziale biurowym o predkosci spalania
nie wigkszej niz 100 mm/min.

W przedziale biurowym winny zosta¢ zainstalowane
co najmniej cztery siedziska: dla dwoch inspektorow i
dwoch o0sob kontrolowanych. Wszystkie siedziska z
wewnetrznymi schowkami.

Siedziska dla inspektorow zlokalizowane na lewej
$cianie przedziatu biurowego, przodem zwrdocone w
kierunku drzwi wejsciowych do przedziatu. Siedziska
dla kontrolowanych po przeciwleglej stronie, na
prawej Scianie przedziatu.

Dwa stoliki o zblizonych wymiarach (min.550
mmx800mm) pod komputer (laptop), jeden
przylegajacy do $ciany dziatowej z kabing kierowcy,
drugi przylegajacy do sciany dziatowej z przedzialem
magazynowym. Stoliki usytuowane pomigdzy
siedziskami (dla inspektorow i kontrolowanych),
zamontowane na szynie przesuwnej, w sposob
umozliwiajacy przesunigcie stolikow wzdtuz scian
dziatowych w celu ulatwienia zajmowania miejsc, z
zabezpieczeniem przed przemieszczaniem sig stolika
podczas jazdy. Kazdy ze stolikow powinien
umozliwiac stabilne zamontowanie laptopa razem z
zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas
jazdy) z mozliwoscia zamknigcia go pod plyta stotu.
Wytrzymalo$¢ stolikow na obciazenie - min. 100 kg.

Na lewej scianie bocznej przedziatu, obok siedziska
dla inspektora - szafka zamykana na klucz
przeznaczona do zainstalowania laserowego
urzadzenia wielofunkcyjnego (drukarka +
kserokopiarka) z mozliwoscia przechowywania
materialow eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki




powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia
urzadzen oraz elementow wyposazenia przed
ewentualnym przesunigciem w czasie jazdy oraz
zapewnia¢ latwy dostep i uzytkowanie urzadzen.

Na scianie dzialowej oddzielajacej przedzial biurowy
od przedzialu magazynowego - od strony biurowej
zestaw szafek z potkami i szuflad. Czgs¢ potek i
szafek musi umozliwia¢ przechowywanie w nich
segregatorow na dokumenty formatu A4. Rowniez co
najmniej czes¢ szuflad powinna by¢ przystosowana do
przechowywania dokumentow formatu A4.

Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone
samozatrzaskowymi zamkami, uniemozliwiajacymi
samoczynne otwarcie si¢ podczas jazdy. Co najmnie;j
dwie szafki i jedna szuflada wyposazone w zamek
zamykany na klucz. Wszystkie szafki, ktore sa
zamykane na klucz wyposazone w zamki zamykane i
otwierane jednym kluczem.

39.

Oswietlenie przedziatu biurowego — reflektory ledowe
umieszczone w gornej czgsci przedziatu biurowego
oraz oswietlenie punktowe nad miejscami pracy (tj.
nad stolikami pod komputer - punktowe kierunkowe
reflektory ledowe zamontowane w suficie przedziatu
biurowego).

40.

Zamontowane w pojezdzie meble wykonane ze sklejki
wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania w tego
rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi
atestami.

41.

Zamontowane 2 rolety nozycowe lub bebnowe w
otworach okiennych po lewej stronie pojazdu.

42.

Systemu sterowania :System sterujacy

i nadzorujacy instalacja elektryczna zabudowy
pojazdu wyposazony co najmniej w:

-wyswietlacz dotykowy o przekatnej ekranu min. 7
cali umieszczony w przedziale biurowym,

w miejscu latwo dostgpnym, przystosowany

do pracy w temp. od -20st. C;

-funkcje wlaczania/wylaczania oswietlenia
wewngtrznego (rozproszonego i punktowego)

w przedziale biurowym;

-funkcj¢ wlaczania/wytaczania oswietlenia
wewnetrznego (rozproszonego) w przedziale
magazynowym wraz z sygnalizacja dziatania;
-funkcje¢ wilaczania/wylaczania oswietlenia
zewngtrznego wraz z sygnalizacja dziatania;
-funkcj¢ zegara z prezentacja aktualnej daty

1 godziny;

- funkcj¢ termometru z prezentacjg aktualnej
temperatury wewnatrz i na zewnatrz pojazdu;
-funkcje¢ obrazujaca otwarcie/niedomknigcie drzwi
przesuwnych do przedziatu biurowego

oraz drzwi tylnych do przedzialu magazynowego;
-funkcj¢ wyswietlania stanu natadowania akumulatora
bazowego oraz akumulatorow dodatkowych wraz z
sygnalizacja graficzna

1 dzwigkowg stanu alarmowego;

-zabezpieczenie zapobiegajace uszkodzeniu
akumulatorow poprzez nadmierne rozladowanie:




-funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacja
przedziatu biurowego z mozliwoscia regulacji
temperatury co | st. C, w zakresie od 15 do 26 st. C;
-funkcje zaprogramowania uruchomienia ogrzewania
o okreslonej porze;

-funkcje monitorowania prawidlowosci dziatania
obwodow elektrycznych wchodzacych w sktad
zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie
wystapienia usterki w dziataniu danego odbiornika w
formie komunikatu.

INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACYJNA
Niezalezny od silnika system ogrzewania

(0 mocy min.3,5 kW)przedziatu biurowego z
mozliwoscia ustawienia temperatury w przedziale i
termostatem — ogrzewanie postojowe (uktad
wydechowy systemu ogrzewania powinien byc¢ tak
skonstruowany i umieszczony zeby nie powodowat
przedostawania si¢ spalin do przedziatu biurowego
przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2
wyloty cieptego powietrza z uktadu ogrzewania
rozmieszczone rownomiernie w calym przedziale
biurowym, zapewniajace jednakowa temperaturg w
calej przestrzeni przedziatu. Elementy wyposazenia
elektrycznego przedziatu zabezpieczone przed
bezposrednim oddzialywaniem cieplego powietrza z
wylotow uktadu ogrzewania.

II. Cz¢$¢ magazynowa

44,

Podloga przedzialu magazynowego (transportowego)
wykonana z powloki antyposlizgowej, tatwo

45.

zmywalnej, potaczonej szczelnie z zabudowa scian.
Sciana dzialowa pomiedzy przedziatem
magazynowym, a przedziatem biurowym po
stronie magazynowej zabudowana otwartymi
potkami (konstrukcja z profili aluminiowych) oraz
zamykanymi szafkami wyposazonymi w zamki z
blokada. Potki wyposazone w zamontowane uchwyty
umozliwiajgce unieruchomienie za pomoca linek lub
pasow przewozonych urzadzen i wyposazenia.

W dolnej czg¢sci zabudowy przedziatu
magazynowego miejsce na wagi przenosne o
wymiarach jednego segmentu ok. 850 mm x 525 mm
x 85 mm (minimum dla czterech segmentow). Z
uwagi na cigzar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu)
zaprojektowane rozwigzanie powinno zapewniac
mozliwie rownomierne rozlozenie nacisku na tylna os
pojazdu. Miejsca na wagi (podlogi schowka na wagi)
wytozy¢ blachg np. aluminiowa - ze wzgledu na
konstrukcje wneki. Przewidziane miejsce na
urzadzenie do badania stopnia zadymienia spalin .
Sposob zabudowy powinien zapewniac bezpieczne
mocowanie urzadzenie. Sposob montazu musi
umozliwiac tatwy i szybki zatadunek i wytadunek
urzadzenia.

Przewidziane miejsce na minimum cztery pachotki
drogowe, zestaw 6 znakow drogowych w paczce o
wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2
stojakow do znakow w paczkach o wymiarach
1100mm x 300 mm x 100 mm + | stojak w paczce o




wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm.

46.

W czesci magazynowej zamontowana umywalka wraz
z niezbednym osprzetem, w tym zbiornikami na wode
i Scieki. Niezbedne zapewnienie tatwego dostgpu do
zbiornikow w celu ich wymiany. Woda doprowadzana
do umywalki w obiegu wymuszonym. Lustro i
lampka oswietleniowa nad umywalka.

IIL. Instalacja elektryczna

47.

Zespot dwoch dodatkowych bezobstugowych
akumulatorow zelowych (niezaleznych od
akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojezdzie)
o tacznej pojemnosci minimum 400 Ah. Do zestawu
akumulatoréw podlaczona przetwornica pradu z 12 na
230 V, zapewniajaca wyjsciowy prad zmienny o
petnej sinusoidzie, umozliwiajaca uzyskanie w
gniazdach napigcia 230 V (o mocy 2300 W) wraz z
instalacja przytaczeniowa umozliwiajaca zasilanie
wewngetrznych odbiornikow pradu ( dwa komputery,
urzadzenie wielofunkcyjne, wagi przenosne,
dymomierz).

Zamontowana instalacja zapewnia mozliwosé
jednoczesnego uzytkowania wszystkich
wymienionych urzadzen jednoczesnie oraz
zabezpiecza obwod drukarki —kserokopiarki przed
chwilowymi spadkami napigcia.

48.

Zestaw ogniw stonecznych zapewniajacy poprzez
uktad  tadowania, tadowanie  zespotu  dwoch
dodatkowych  akumulatorow  oraz  uzytkowanie
zainstalowanych odbiornikow pradu (dwa komputery,
urzadzenie  wielofunkcyjne,  wagi  przenosne,
dymomierz, oswietlenie zewngetrzne i
wewnetrzne).Zestaw ogniw musi zapewni¢ tadowanie
zespotu dwoch  dodatkowych akumulatorow oraz
uzytkowanie zainstalowanych odbiornikow pradu.
Zestaw ogniw stonecznych powinien posiadac
wydajnos¢ pradowa o wartosci nie mniejszej niz 5 %
wartosci  znamionowej  zestawu  dodatkowych
akumulatorow zelowych, o ktdrej mowa w pkt.47.

49.

Bezobslugowy, automatyczny uktad tadowania
(tadowarka ok.50 A) dwoch dodatkowych
akumulatorow w czasie postoju przy podtaczonym
zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewngtrznym
zamontowanym w bocznej Scianie pojazdu. Kontrolka
tadowania zespotu dodatkowych akumulatorow w
przedziale biurowym.

Mozliwos¢ tadowania dodatkowych akumulatorow za
posrednictwem alternatora podczas pracy silnik w
samochodzie.

50.

Zabezpieczenie uniemozliwiajace rozruch silnika przy
podiaczonym zasilaniu zewngtrznym 230 V wraz z
zabezpieczeniem przeciwporazeniowym.

51.

Centralny wytacznik zrodta zasilania dla przedziatu
biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym
uzyciem.

52.

Minimum szes¢ gniazd 230 V w przedziale biurowym
do zasilania urzadzen biurowych (w tym dwa gniazda
w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego
urzadzenia wielofunkcyjnego) oraz dwa w przedziale




magazynowym. Jedno samochodowe gniazdo 12 V
(typu ,,zapalniczka™) w przedziale magazynowym i
jedno w przedziale biurowym.

IV. Sygnaly dzwi¢kowe

Urzadzenie wysylajace sygnaty dzwigkowe o
zmiennym tonie. Belka moze by¢ zintegrowana

z urzadzeniem wysylajacym sygnaty dzwigkowe

0 zmiennym tonie, stanowigcym obowigzkowe
wyposazenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie
oddzielnego montazu urzadzenia wysylajacego
zmienny sygnal dzwigkowy sterowanie sygnatami
Swietlnymi oraz wiaczanie sygnatu dzwigkowego
odbywac si¢ musi z jednego panelu tatwo dostgpnego
dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnaly
ostrzegawcze muszg spetnia¢ warunki, o ktorych
mowa w §25 i §26 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2015r., poz.305).

V. Sygnaly swietlne i oznakowanie

54.

Belka swietlna z dwoma lampami btyskowymi

(z btyskownikami w technologii LED) koloru
niebieskiego zamontowana w sposob trwaty na dachu
centralnie z przodu samochodu z podswietlang tablica
koloru biatego z napisem barwy czarnej
LINSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO™ z
przodu i z tyhu belki, zgodnie ze wzorem okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w
sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorow
Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania
pojazdow stuzbowych Inspekeji Transportu
Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).

55.

Dwa dodatkowe $wiatfa za lub na przedniej atrapie
silnika wysylajace sygnal swietlny barwy niebieskiej
dziatajgce wspolnie z belkami swietlnymi (z
btyskownikami w technologii LED).

56.

Belka swietlna z dwoma lampami btyskowymi

(z btyskownikami w technologii LED) koloru
niebieskiego zamontowana w sposob trwaty na dachu
centralnie z tylu pojazdu, zintegrowana

z wyswietlaczem diodowym umozliwiajacym
wyswietlenie w kolorze czerwonym napisu ,.STOP™
oraz napisu ,.JEDZ ZA MNA”. Wyswietlane napisy
muszg by¢ dobrze widoczne rowniez w ciagu dnia.
Wyswietlanie napisu .JEDZ ZA MNA” winno by¢
realizowane w sposob pulsacyjny, natomiast napisu
~STOP” w sposob ciggly. Mozliwos¢ wlaczania
jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy,
wlacznik umieszczony w tatwo dostgpnym miejscu,
zabezpieczonym przed przypadkowym wiaczeniem.
Wiaczaniu podswietlenia napisOw musi towarzyszy¢
zapalenie si¢ lampki kontrolnej w kolorze innym niz
zielony, umieszczonej na tablicy rozdzielczej.
Wiacznik musi mie¢ konstrukcje wykluczajaca
przypadkowe wlaczenie (np. wlaczenie
dwuetapowe). Wszystkie elementy elektryczne
oznakowania podlaczone do instalacji fabrycznej




pojazdu. Catkowita wysoko$¢ wyzej opisanej belki
$wietlnej nie powinna przekracza¢ 130 mm.

57.

Pas odblaskowy barwy bialej opasajacy pojazd,

o szerokosci od 80 do 120 mm, znajdujacy si¢

w polowie wysokosci pomigdzy dolng krawedzia
okien a progiem pojazdu.

58.

Napis ,,INSPEKCJA TRANSPORTU
DROGOWEGO™ barwy biatej,

umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem
odblaskowym barwy biatej. Logo Inspekcji
Transportu Drogowego na bocznych drzwiach
kierowcy i pasazera z folii samoprzylepne;.

59.

Napis ,,INSPEKCJA TRANSPORTU
DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu
samochodu oraz na tylnych drzwiach.

VI. Kolor nadwozia

60.

Nadwozie lakierowane w kolorze
ciemnozielonym, z tym ze pokrywa silnika, drzwi
kierowcy i pasazera oraz drzwi tylne (pokrywa
bagaznika) koloru biatego.

Zamawiajacy dopuszcza pojazd lakierowany
fabrycznie w kolorze biatym.

VIIL.

Dodatkowe wyposazenie zwigzane z zabudowa

61.

Pojazd wyposazony w dwa reflektory zewngtrzne typu
LED ze swiatlem rozproszonym, zamontowane na
stale w gornej tylnej i przedniej czgsci samochodu po
jego prawej stronie.

62.

Pojazd wyposazony w instalacj¢ i radio CB

Gwarancja i serwis

Okres gwarancji mechanicznej (silnik, podzespoty
mechaniczne 1 elektryczne) - co najmniej 24
miesiace i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji
nie moze by¢ uzalezniony od wniesienia dodatkowych
oplat przez Zamawiajacego.

64.

Okres gwarancji na zabudowe, w tym dodatkowa
instalacj¢ elektryczng - nie mniej niz 24 miesigce.
Naprawy gwarancyjne w miejscu uzytkowania
samochodu. Czas reakcji od czasu zgloszenia usterki
nie dluzszy niz 72 godziny (w przypadku awarii
uktadu elektrycznego nie dtuzej niz 48 godzin).

65.

Gwarancja na lakier- nie mniej niz 36 miesigcy.

66.

Gwarancja perforacji blach nadwozia- nie mniej
niz 60 miesiecy.

67.

Autoryzowana stacja obstugi (ASO) na terenie miasta
Krakowa

Homologacja

68.

Dostarczenie wraz z pojazdem swiadectwa zgodnosci
dla pojazdu skompletowanego gwarantujacej
rejestracj¢ pojazdu jako : specjalny.

Dodatkowe wyposazenie pojazdu - sprzet
specjalistyczny




69.

Dymomierz — 1 szt. zamontowany w przedziale
magazynowym

Fabrycznie nowy dymomierz diagnostyczny

dla silnikow wysokopreznych (diesla) do kontroli
zadymienia spalin.

Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnic
kontrolg zadymienia spalin z zachowaniem
ponizszego zakresu pomiarowego:

1)czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania
komory): maksymalnie do 5 minut od chwili
uruchomienia dymomierza,

2)mozliwos¢ kontroli zadymienia spalin

o temperaturze: od 0 do 300 stopni Celsjusza,
3)liczba petnych obrotow w ciggu minuty RPM:
od 0 do 10000rpm,

4)wspotczynnik pochtaniania swiatta: od 0 do
9,99 K[m-1]

Dodatkowe wymagania dla dymomierza
diagnostycznego:

1)zasilany elektrycznie , prgdem o napigciu

do 230V,

2)wyposazenie w dodatkowe, niezalezne zasilanie
akumulatorowe, z zastosowanym tadowaniem
zewnetrznym,

3)mozliwos¢ pracy w przedziale temperatur:

od +5 do +40 stopni Celsjusza,
4)przechowywanie w temperaturze w przedziale:
od -10 do +60 stopni Celsjusza

5)zapewnienie bezprzewodowej komunikacji
mig¢dzy elementami wchodzacymi w skiad
dymomierza np. poprzez bluetooth,
6)elektroniczny i automatyczny system
kalibrowania oraz zerowania ustawien,
7)urzadzenie dostosowane do réznych typow rur
wydechowych pojazdow,

8)zapewnienie mozliwosci przenosnej pracy
dymomierza po wyjeciu z zabudowy

z dedykowanej cz¢sci magazynowej samochodu.

Dymomierz diagnostyczny powinien by¢
wyposazony w :

1)komore o rzeczywistej dlugosci maksymalnie
do :200mm

2)port szeregowy o standardzie RS232

dla transmisji danych do zewngtrznego
komputera lub port bezprzewodowy bluetooth,
3)waz gumowy o dtugosci min.1000mm (wraz
z uchwytem) i sondg o dtugosci min.270mm do
umieszczenia w rurze wydechowej samochodu,
4)instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji
elektronicznej na nosniku CD,

5)instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji
papierowe;.




Zamawiajgcy wymaga zainstalowania w
dymomierzu dedykowanego oprogramowania
kompatybilnego z systemem Windows 7 lub
wyzszym oraz dostarczenia ptyty DVD wraz z
dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiajacy
wymaga, aby licencja do uzywania
dedykowanego oprogramowania zainstalowanego
w dymomierzu byta udzielona na czas
nieoznaczony.

Okres gwarancji na dostarczony dymomierz
diagnostyczny: nie mniej niz 12 miesigey.
Oferowany okres gwarancji nie moze byc¢
uzalezniony od wniesienia przez Zamawiajacego
dodatkowych optat. Wykonawca obowigzany jest
do dostarczenia swiadectwa zgodnosci CE dla
oferowanego dymomierza.

70.

Endoskop — 1 szt.

Endoskop techniczny do inspekcji miejsc trudno
dostgpnych z kolorowa kamera.

Dlugos¢ przewodu min. 800mm .

Kamera z regulowanym oswietleniem LED.

71.

Lusterko inspekcyjne — 1 szt.
Lusterko, do kontroli podwozia pojazdow wraz
z wysiegnikiem teleskopowym.

Lezanka warsztatowa — 1 szt.
Z trwatego tworzywa sztucznego, z uchwytem
ulatwiajacym przenoszenie.

Odziez ochronna - kombinezon — 1 szt.
Kombinezon ochronny - chronigcy przed
zabrudzeniem i opryskaniem chemikaliami.
Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety
rekawow i nogawek.

Zamek blyskawiczny z przodu zakryty patka
ochronna.

74.

Latarka — 1 szt.
Latarka typu LED, z dolagczonymi akumulatorkami i
tadowarka.

Lornetka — 1 szt.

- Srednica obiektywow-56 mm

- powigkszenie -10 x

- ogumowany korpus

- wytrzymata

- pryzmaty ze szkla BaK4/dachowe
- wypelniona azotem




Apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.

W sktad wchodza co najmniej:

-regkawice ambulatoryjne — 3 pary

-maseczka do sztucznego oddychania — 1 szt.
-kotnierz ortopedyczny — | szt.

-folia izotermiczna — 2 szt.

-n6z lub nozyce do przecigcia pasow bezpieczenstwa,
ubran — 1 szt.

-opatrunki hydrozelowe — 3 szt.

-opaska elastyczna 10 cm x 4 m — 2 szt.

76. | -bandaz dziany 10 cm x 4 m — 2 szt.

-opatrunek indywidualny typu A — 1 szt.

- kompres gazowy 9 x 9 cm — 2 szt.

-plaster z opatrunkiem10 x 6 cm — 2 szt.

-chusty trojkatne z agratka -2szt.

-maska pierwsza pomoc Pocket Mask z filtrem -
| szt.

-ptyn do odkazania rak — 1 szt.

-gogle/okulary ochronne — 1 szt.

Termin waznosci srodkow opatrunkowych — 5 lat.

Urzgdzenie wielofunkcyjne — 1 szt. — do przedziatu
biurowego samochodu.

Podstawowe funkcje urzadzenia:

-drukarka

77. | -kopiarka

-skaner

Technologia druku: laserowa

Maks. rozmiar nosnika: A4

Druk: co najmniej czarno-biaty

Oferowany samochod:

Oferowany przez Wykonawce model samochodu specjalnego wraz z zabudowa biurowa i wyposazonego
w specjalistyczny sprzet musi spelnia¢ wszystkie wyzej wymienione parametry techniczno-uzytkowe. W przypadku
nie spehiania ktéregokolwiek z wyzej wymienionych parametrow, oferta jako nieodpowiadajaca tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia zostanie odrzucona.

MiejSCOWOSE. ... data .icoiisienn: 2020 1

(czytelny podpis — imi¢ i nazwisko osoby
upowaznionej do reprezentowania wykonawcy)



SAT.272.4.2020 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

Do WOJEWODZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Krakowie

(pieczg¢ WYKONAWCY)

FORMULARZ CENOWY

(wpisac czytelnie imi¢ i nazwisko)

reprezentujac firme:

(wpisa¢ zajmowane stanowisko stuzbowe)

w odpowiedzi na ogtoszenie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w przedmiocie ,,Dostawy jednego samochodu specjalnego ze
specjalistyczng zabudowg i wyposazonego w specjalistyczny sprzet dla Wojewodzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”, oferuje (oferujemy) wykonanie ww.
dostawy w terminie do dnia 09.09.2020 r. , w cenie:

netto:......ooooooi, ZE, SHOWNIE L s susissievisnssninsitiionmonnesonniBessnssntsossessmsanesse e seaessensssans s ns sonssesssssnns zt,
podatek VAT ..o ssosomsimmnss Zh, STOWNIEI ... zt,
bruttor............ooo ZE, SHOWINIE T, - ivviusisnainsis stwiioiannsesnnssnensniisssnssmmsanmsnonsonmemnmsessensassssmsseeseransssnrsasases zt

Oferujemy gwarancj¢ (G1)
- mechaniczng- na okres............occoocoeeeiiiiccnen. (miesigcy)

Oferujemy gwarancj¢ (G2)
- na zabudowe, w tym dodatkowa instalacj¢ elektryczna- na okres .........oocoooveeveo.. (miesiecy)

Oferujemy gwarancje (G3)
- na lakier - na okres...................coocooiiieiin.. (miesigcy)

Oferujemy gwarancje (G4)
- perforacji blach nadwozia - na okres...............cc.oocooooiini . (miesigcy)



Oswiadczenie dotyczace postanowien SIWZ:
1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze SIWZ, nie wnosimy zadnych zastrzezen oraz
uzyskalismy niezbedne informacje do przygotowania oferty.
Oferowany przez nas przedmiot zamowienia spetnia wymagania okreslone w SIWZ.
Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta przez czas wskazany w SIWZ.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z zalaczonym do SIWZ wzorem umowy, zostal on
przez nas zaakceptowany w pelni i bez zastrzezen i zobowiazujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
5. Zobowigzujemy si¢ do wykonania zamOwienia w terminie oraz w sposob zgodny
z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi okreslonymi w SIWZ oraz w zatacznikach

= Lo

do niej.
6. ZamoOwienie  zrealizujemy sami/ w  nastgpujacym  zakresie przy udziale
POAWYKOMBAWEOW™...... o s stsmsiannissssamsisas oo mmsimnsion s s SaaNssns s 2 SYARERIRES 3 0 8 SRS S 13 Swmaswrmn

(nalezy okresli¢ zakres planowanej do powierzenia podwykonawcom czesci zamowienia
oraz wskazac nazwy podwykonawcow)

7. Oswiadczam(y), ie Wykonawca jest/nie jest (niepotrzebne skreslic) MSP - jak
zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE

8. Oswiadczam(y), ze wypetnitem(lismy) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO* wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem(lismy) w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego
w niniejszym postgpowaniu.**

Do oferty dotaczamy nastepujace zataczniki:

L e enen e s P R SRS A SRS S S s S ama e an s Zak: Of woisssvessinss

5 L N RO o Zat: NT sy csaemsssssess

B ictveeseneeessureesonnnuansnssnennanei s RRi TSR RS S S RS S 0 Zat. N ..oceeeeiiseeais

Qo et e e e T e v s s u s panne s s ag SRS Zak. N wssnsassesssses

. rereveeseesuveennemumasennnenensnd e s iR R e R a R e S Zat. Nl

B it R S A S AR S AT e e s ea v vem am suanasnuFRRS Zak: NF wovassesonnsons
MR SCOWOSC -:susissirsnsivmssaswunmmmsonssssannsesnmsss (o 1= - N 2020 .

(czytelny podpis — imig i nazwisko osoby
upowaznionej do reprezentowania wykonawcy)

*Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada (usunigcie tresci
o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).



SAT.272.4.2020 ZALACZNIK NR 5 do SIWZ
(piecz¢é Wykonawcy/Wykonawcow)

WYKAZ DOSTAW
My nizej podpisani:

dzialajagc w imieniu i na rzecz ........... [nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcow,
w przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wspolnie nalezy podaé nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspolnikow spolki cywilnej lub czlonkow konsorcjum]

sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Dostawe jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczng zabudowsg
i wyposazonego w specjalistyczny sprzet dla Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

-~

w Krakowie", oswiadczamy, ze w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert
wykonalismy/wykonujemy* nast¢pujace zamowienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Informacje Czy

Nazwa pozwalajgce na | zamowienie

wykonawcy . oceny Data realizacji 3 zostalo

Lp. lub podmiotu Nazwa.l ‘fldres warfmkow zamowienia Wa}rtf)sc. zreallzowal‘le
" wykazujacego Zamawiajgcego udzialu W (od dd-mm-rrrr do zaméwienia przez podmiot
" doswiadczenie postepowaniu | dd-mm-rrm) udostepniajacy

‘ okreslonych swoje zasoby

w SIWZ Wykonawcy

Uwaga:

Do wykazania spetiania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca winien udokumentowaé, ze
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie wykonal a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych rowniez wykonuje co najmniej
Jedno zamowienie polegajace na dostawie co najmniej jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu
specjalnego ze specjalistyczna zabudowa biurowa.

Do niniejszego oswiadczenia zataczamy dowody potwierdzajace nalezyte wykonanie zamowien.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktorych doswiadczeniu polegamy wykazujac spetnienie warunku
doswiadczenia okreslonego w SIWZ zrealizuja ustugi bedace przedmiotem zamowienia**

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢

** skreslic w przypadku, gdy w kolumnie nr 6 tabeli Wykonawca oswiadezyl, ze wymieniane w tabeli
zamowienia nie zostaty wykonane przez podmioty trzecie.



SAT.272.4.2020 ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

(pieczeé Wykonawcy/Wykonawcow)
OSWIADCZENIE

My nizej podpisani:

dzialajgc W imieniu i Na [ZECZ .........ceoiviiiiiiiniiiiiiiiii e (nazwa
(firma) i siedziba Wykonawcy)

ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na ,,Dostawe jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczng zabudowy
i wyposazonego w specjalistyczny sprzet dla Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Krakowie” oswiadczamy,

ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. 2017,
poz. 229, z poézn. zm.) wraz z innymi wykonawcami, ktorzy w tym postgpowaniu ztozyli odr¢bne
oferty.*

-------- albo -

ze nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. 2017,
poz. 229, z pézn. zm.) wraz z innym Wykonawca/Wykonawcami, ktorzy w tym postgpowaniu
zlozyli odrebne oferty tj. z Wykonaweca/mi ...................... (podaé nazwe innego Wykonawcy lub
Wykonawcow, ktory nalezy do tej samej grupy kapitatowej i zlozyl odrebng ofertg) **

*niepotrzebne skresli¢

**w takim przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawcow, chyba ze wykaza, ze istnicjace mi¢dzy nimi
powiazania nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne dowody.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika Wykonawcy)



SAT.272.4.2020 ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

UMOWA NR ...oevnenennn. -WZOR

Wdniu oo 2020 r. w Krakowie pomi¢dzy:

Wojewoédzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Krakow,
ul. Bratystawska S reprezentowanym przez:

Pawla Kucharczyka — Malopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego
dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”™,

a

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ..................... ,
pod numerem KRS ...,

reprezentowanym przez:

...........................................................................

zwanym dalej ., Wykonawcg ",

o

)

(98]

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.) o nast¢pujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe jednego fabrycznie

nowego, wolnego od wad - z rocznika 2020, samochodu specjalnego ze specjalistyczng
zabudowa 1 wyposazonego w specjalistyczny sprzet, dla Wojewodzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Krakowie.

= Dostawa samochodu specjalnego (marka , model) ... — 1 szt.

. Samochod winien spelnia¢ wymogi Zamawiajacego opisane w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia oraz ofercie wykonawcy, stanowiacych integralng cz¢s¢ umowy.

§2

. Przedmiot zamowienia okreslony w §1 wust. 1 Wykonawca dostarczy do siedziby

Zamawiajacego, mieszczacej si¢ w Krakowie przy ul. Bratystawskiej 5. Wraz z przedmiotem

zamowienia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

= karte pojazdu, kluczyki, $wiadectwo zgodnosci dla pojazdu, dokumenty gwarancyjne,
instrukcje obstugi w jezyku polskim.

. W przypadku stwierdzenia wad odbieranego sprzetu, Zamawiajacy moze odmowic¢

jego odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na dostawe sprzgtu wolnego
od wad bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego protokotu odbioru, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi i gwarancji jakosci w przypadku ujawnienia
si¢ wad w trakcie eksploatacji pojazdu.

. Dostawa przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia lub

utraty przedmiotu zamowienia w czasie transportu ponosi Wykonawca.

. Po wykonaniu jazdy probnej i dokonaniu ogledzin samochodu zostanie spisany ..Protokot

odbioru”.



§3
Termin realizacji umowy, tj. dostarczenie kompletnego, wolnego od wad przedmiotu zamowienia:
do dnia 09.09.2020 r.

§4
[ntegralng cze¢scig sktadowa niniejszej umowy sa:
a. oferta Wykonawcy,
b. zawiadomienie o wyborze oferty,
c. specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
d. formularz opisu przedmiotu zamowienia, potwierdzajacy spetnienie wymogow Zamawiajgcego.

§5
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
* mechanicznej (silnik, podzespoly mechaniczne i elektryczne)- na okres.............
* na zabudowg wraz z instalacja elektryczng - na okres....................
* na lakier - na oKres...........coooevviiiiiiiii,

§6
1. Strony ustalajg ceng za dostawe jednego samochodu okreslonego
w § 1 umowy oraz SIWZ w wysokosci netto ... zlotych
(stownie: ...l ztotych), podatek VAT w kwocie ........................ zlotych
(stownie: ..., zlotych), w wysokosci brutto ...................... zlotych
(Stownie: ... zlotych).

2. Wartos¢ brutto, o ktorej mowa w ust. 1, jest ceng ostateczng.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty naleznosci za dostarczony samochéd w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w prawidlowo wystawionej fakturze
VAT z terminem platnosci 30 dni od daty doreczenia faktury i wydania samochodu
kompletnego, wolnego od wad, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez strony “Protokotu
odbioru™.

(U8]

§7
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzujg si¢ zaptlacic
kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nast¢pujace kary umowne:
a) w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w §6 ust.1 umowy, w razie odstapienia od umowy
przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
b) za opdznienie w dostawie samochodu w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w §6 ust. 1
umowy za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,
¢) zaopoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady
oraz gwarancji jakosci w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w §6 ust.1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢gcie wad przez
Zamawiajacego,
d) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% ceny brutto
okreslonej w §6 ust.1 umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
na zasadach ogdlnych.

§8
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, o ktorym mowa w art. 145
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.



§9

|. Zmiana umowy w stosunku do tresci oferty zlozonej przez Wykonawcg w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego obejmujgcego przedmiot umowy

dopuszczalna jest jedynie w nastgpujacych przypadkach i zakresie:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej dostawe przedmiotu umowy, w zakresie terminu
dostawy;

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiang obowigzujacego prawa,
ktorej nie dato sie przewidzie¢ w dacie sktadania oferty — dopuszcza sig zmiang specyfikacji
techniczno-uzytkowej.

Nledopus7c4alnajest zmiana umowy naruszajaca art. 144 Pzp.

. Wprowadzenie zmian tresci umowy wymaga sporzadzenia pod rygorem niewaznosci

pisemnego aneksu.

L;J l\)

§ 10
Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgda przez sad
whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§11
AW sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych - Kodeksu
Post¢gpowania Cywilnego.

§12

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



